Guia de ventilacio
d’‘espais interiors

Amb ventilacié encreuada o
disminuci6 forgada de la
concentracio de CO,

Comercos, hotels, hostaleria, cinemes, teatres, museus i altres
llocs on es comparteix |'aire que es respira.

PER QUE CAL VENTILAR?

Les persones expulsem aerosols quan respirem, parlem o tossim. Els aerosols son
xicotetes particules de saliva o fluid respiratori que es mantenen flotant en l'aire durant
minuts o hores. Si hi ha persones infectades, aquests aerosols poden contindre virus.

Sense ventilacid, més
concentracio de CO,

En ambients interiors mal ventilats, els aerosols d'una persona infecciosa es
distribueixen per tot I'espai amb el risc que altres persones es contagien en inhalar-los.

Per aixo cal ventilar: renovar l'aire interior amb aire exterior
de manera continua.

W LA REDUCCIO DEL RISC DE CONTAGI S’ACONSEGUEIX B RISC DE CONTAGI EN DIFERENTS SITUACIONS
REDUINT EMISSIO | EXPOSICIO.
Risc baix Risc mitja . Risc alt
Com reduim I'emissio? Com reduim I'exposicio? Nombre de persones Baixa ocupacid Alta ocupaci
i activitat de grup Exterior Interior Interio.r mal Exterior Interio; Interio.r mal
ben ventilat ventilat ben ventilat ventilat
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Limitant el nombre
de persones

proteccic’) i ben Amb mascareta, contacte durant poc de temps
ajustada

En silenci

Parlant

Cridant, cantant

Amb mascareta, contacte durant molt de temps
- - Augmentant la .
feelr;txgzta:wtat fisica distancia En silenci
interpersonal Parlant

Cridant, cantant -_

Sense mascareta, contacte durant poc de temps

En silenci

Mantenint un
)) volum baix quan
parlem

Reduint el temps Parlant
d’exposicié

Cridant, cantant

Sense mascareta, contacte durant poc de temps

En silenci

Parlant

Cridant, cantant

Utilitzant mascareta 4 O Ventilant o netejant
adequada per a I'aire interior ) )
proteccié i ben ajustada \O\/ Font: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf

Adaptat de Jones N.R., et al., 2020. Two metres or one: what is the evidence for physical distancing in covid-19? BMJ.
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m3223

RECOMANACIONS PER A VENTILACIO NATURAL

1 La ventilacié encreuada (dues obertures oposades evitant zones amb 8 Els dies de vent o amb altes diferéncies de temperatura entre exterior
aire estancat) com la més eficagc amb molta diferéncia sobre les de finestres i interior faciliten la ventilacié i permeten obertures més reduides.
només o portes només. Aquesta ventilacié ha de ser continua.
o 9 Validacié de la ventilacié amb un mesurador de CO2 per local. La validacio
Ventilacis < ] s'ha de fer a les zones potencialment pitjor ventilades i lluny de les
entilacio Finestres obertes,
encreuada US 2=t o portes tancades persones.
PORTES OBERTES . &9 &
o &N &% &S 10 Recuperacioé del local. En acabar I'is dels espais s'ha de fer una ventilacié
o S0 &4 & completa. Consisteix a incrementar la ventilacié al maxim per a renovar
0] SN Bl A [ I'aire completament.
2 Repartiment de I'obertura entre totes les finestres del local. TOT TANCAT PORTA OBERTA
Sempre obrint les fulles dels cantons. TANCA TANCA

3 Les obertures s'han de fer en el moment en qué arriben les persones al
local. Fins a aquest moment es pot aprofitar per a calfar o refredar.

4 En el cas que hi haja diferents espais o habitacions, obertura de portes i
finestres de les zones comunes o de comunicacié entre espais (corredors,

hall, etc.).
VENTILACIG ENCREUADA
5 !.oberFura de portes i finestres ha de ser'contm'uaj ,Fgr-ho dg manera PORTA+FINESTRES e A
intermitent pot ser efica¢c per a aconseguir ventilacié i reduir carrega OBERTES ,
térmica, pero els temps requeririen una pauta molt estudiada que pot no

ser operativa en la practica.

6 Es fonamental no cridar en interiors.

7 Reducci6 de I'aforament
. - Impulsié forgad
[ RECOMANACIONS PER A VENTILACIO FORGCADA | mpAsio Torgat .
Exemples de ventilacio forcada que % 14 14 lU 14
Ventilacié amb augment de cabal d'aire exterior, amb la qual cosa es han de ser plantejats per 4@5 @ @ &

redueix la quantitat d'aire recirculat. professionals del sector.
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Millorar, en la mesura que es puga, els filtres existents en el

sistema de ventilacio. o 4 4\ <2
. . e & o0
Fluxos de ventilacié forcada distribuits en l'espai. Extracci6 forgada O O yaw Q 1 ] & AN 0
, . o 7 R ‘/ * N Impulsio forgada desde sostre
Es fonamental no cridar en interiors. 9 » @ 9
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educcié de 'aforament. [ «fp &V \¢ . PO S A4 S
o= o e e

. 4

de fer a les zones potencialment pitjor ventilades i lluny de les S l$> N

persones. O(‘D Q(l:l :>0 D>Q

Validacié de la ventilaci6 amb un mesurador de CO2. La validacié s'ha

BN CONTROL DE LA VENTILACIO AMB MESURAMENT DE Co,

700 ppm valor recomendat
per AIREAMOS

Elaborada per: CSIC-IDAEA y Mesura
Escaneja el codi QR pera
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